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MATERIEL - OUTILLAGE — EQUIPEMENT
A FOURNIR PAR LE CENTRE D’EXAMEN

U.33

INDIVIDUEL :

COLLECTIF :

Se référer a INFORMATION CANDIDAT (I.C.)

- Plateforme de travail en hauteur

- Eiches techniqgues des produits suivants :
Impression mate

Peinture laque

Colle pour papier intissé

Papier peint intissé

2 scies radiales sur table avec dentures
fines (60 a 80 dents) permettant la

coupe de moulures.

ACCESSOIRES AUTORISES : documents, calculatrice, ...

- Calculatrice , conforme a la Circulaire N° 99 - 186
du 16 - 11 - 1999
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MATIERE D'OEUVRE, FOURNITURES (pour 1 candidat),
FOURNIES PAR LE CENTRE D’EXAMEN

| Distinguer ou combiner: |

MATIERE D'OEUVRE: Non Récupérable Récupérable
Désignations commerciales précises, Unité Prix HT | Quantité | Co(t HT | Quantité | Colt HT
avec débits, dimensions, croquis,... Unitaire NR NR R R
- moulures de type P2. ref. ( B.I.L) 2ml 2.51 2x2ml 5.02
- chambranles de type PRS8. ref. (B.I.L) | 220 ml | 4.30 |3x2.20ml 12.9
Bois. Industrie. Limousin.
- pointes aiguilles. Sachet | 1.32 2 2.64
- enduit de rebouchage. Kg 2.17 0.5 1.085
- enduit de lissage. Kg 2.17 0.5 1.085
- impression mate tendue acrylique Litre 11.17 1 11.17
label’onip de chez ONIP.
- papier abrasif. Feuille | 0.27 1 0.27
- peinture lague veloutée alkyde Litre 15.17 1 15.17
uréthane en phase aqueuse du type
purvelours de chez ONIP.
- colle pour papier intissé Paquet | 6.14 1/2 3.07
de type métylan
- papier peint intissé du catalogue
décorama sélection résidence 2013,
n° 3686 Rouleau | 11.59 172 5.795
n° 3687 Rouleau | 12.96 1 12.96
- colorants universels.
POUR PREPARATION DES CABINES
- enduit de rebouchage. Kg 2.17 1 2.17
- enduit de lissage. Kg 2.17 2 4.34
N.B. : Les produits indiqués peuvent étre remplacés par des produits HT /2| 000 |.......
similaires. HT | ..
Co(t Total par Candidat TTC 89,94
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IMPLANTATION et POSTE DE TRAVAIL PRATIQUE

PREPARATION DU POSTE DE TRAVAIL

Les supports repérés en A seront a préparer en fonction d’une finition soigné e,

(2 passes d'enduit non poncées ni imprimees).

Les supports repérés en B seront a préserver etal aisser dans I'état.
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N.B. : Les épreuves U.32 et U.33 doivent se dérouler sur la méme zone de travail.

Le centre veillera donc a prendre toutes les dispositions nécessaires, afin que
les candidats n’ayant pas terminé ou présenté I'épreuve U.32 puissent composer
I'épreuve U.33.
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Donner le planning

e .
o | ORGANISATION DANS LE CENTRE D’EXAMEN
. Planning prévisionnel
L2 g EXECUTION DE L'OUVRAGE _
8,6 des temps d’exécution
o 0L =
© . .. ~
s°3g NATURE DES OPERATIONS Demi-journées TEMPS
e
O . - - -
© (Mode opératoire indicatif) 1 2 3 4
1 Controler I'état des surfaces + poncer et épousseter. X 1/2 h
+
2 _ ImpIan'Fer et poser les moulures + rebouchage des X X 5h
imperfections.
3 Imprimer toute la surface de I'épreuve. X 1h
4 Nettoyer et ranger le matériel et les matériaux. X 1/2h
FIN DE LA PREMIERE JOURNEE 7 heures
Poncer + épousseter les surfaces imprimées.
5 Rechercher les teintes . X 1h30mn
Appliquer les peintures en 1°° couche.
6 Préparation du papier peint et de la colle pour la pose. X 1/2 h
Poncer + épousseter les surfaces peintes en 1°° 2h
7 couche. Appliquer les peintures en 2°™ couche. X
Rangement et nettoyage du matériel et des matériaux.
FIN DE LA DEUXIEME JOURNEE 4 heures
Pose du revétement intissé + nettoyage complet et 3h
8 rangement du matériel et des matériaux. X
FIN DE L'EPREUVE | 3 heures
Durée totale de I'épreuve en heures : 14 heures
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