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SESSION 2013 
 

Brevet d’Etudes Professionnelles 
 

REALISATIONS du GROS-OEUVRE 
 

EPREUVE EP. 1 
 

Préparation 
 

Durée : 3 h 00 – Coefficient : 4 
 

DOSSIER TECHNIQUE 
 
Le dossier de cette épreuve est composé : 

- Du dossier technique : DT 1 / 9 à DT 9 / 9 
- Du dossier réponse : DR 1 / 7 à DR 7 / 7 

 
 
FOLIOS DOCUMENTS TECHNIQUES 

DT 1 / 9  Page de garde 
DT 2 / 9 Extrait Cadastral / Plan de Masse 
DT 3 / 9 Façade Avant / Façade Arrière 
DT 4 / 9 Vue en plan rez-de-chaussée 
DT 5 / 9 Pignon droit / Pignon gauche 
DT 6 / 9 Plan de coupe 
DT 7 / 9 Schéma de montage de l’échafaudage du pignon droit    
DT 8 / 9 Extrait de CCTP 
DT 9 / 9 Fiche technique PROCALIT F et G 
 
 

Le projet portera sur la 
construction d’un 
pavillon traditionnel, en 
bloc   de béton cellulaire, 
de plain-pied sur vide 
sanitaire  
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EXTRAIT CADASTRAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
PLAN DE MASSE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pavillon de 
Mr Dupont 

Renseignents  complémentaires 
 
 Lot n°30 
 Surface parcelle : 1275 m² 
 Propriété de Mr Dupont 
 Commune de Saint-Quentin  
 Département de l’Aisne 
 Région de Picardie 

Cote en m 

Echelle indéterminée  
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FACADE PRINCIPALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACADE ARRIERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Echelle indéterminée 
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VUE EN PLAN  RDC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Echelle indéterminée  
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PIGNON  DROIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIGNON GAUCHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Echelle indéterminée 
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PLAN DE COUPE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Echelle indéterminée 
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SCHEMA DE MONTAGE DE L’ECHAFAUDAGE  
DU PIGNON DROIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Echelle indéterminée 
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EXTRAIT DE CCTP  (Gros-œuvre ) 
 
1 Implantation 
 
1.1  L’ouvrage sera implanté par rapport  au plan de masse établi en tenant compte des limites de 
propriété, des  rues et des niveaux   
 
2. Terrassement  
 
2.1  Décapage de la terre végétale sur  0.20 m d’épaisseur, les terres sont stockées à la demande du 
maître d’ouvrage. 
 
2.2  Fouilles en rigoles en terrain argileux y compris dressement des faces et nivellement du fond. 
                   (Fond de fouille descendu à une profondeur hors gel) . 
 Nota : La masse volumique de la terre à évacuer sera prise égale à 1.7 T / m³.  
 
3 Fondations 
 
3.1  Semelles de fondation en béton armé. 
3.2  Section semelle filante ( 50 x 30cm ) . 
3.3  Dosage du béton :250 kg ciment/ m³. 
3.4  Armature : 3 filants HA 12 et 12 épingles HA  8, espacements  40 cm. 
3.5  Enrobage des aciers 5 cm. 
 
4 Murs  
 
4.1  Murs de fondation (soubassement). 
4.2  Blocs pleins de béton 500x200x200. 
4.2  Béton armé pour chaînages verticaux et arases. 
4.3  Dosage 350kg de ciment/m³. 
 
5 Murs extérieurs en élévation 
 
5.1  Bloc béton cellulaire lisse épais 600x200x250. 
5.2  Béton bloc U  cellulaire épais 600x200x250  pour chaînages verticaux et horizontaux. 
5.3  Linteau béton cellulaire dimension suivant ouverture de baie sur plan. 
 
 
6. Pignon en élévation 
 
6.1  Bloc béton cellulaire lisse épais (600x200x250) y compris arase.  
 
7. Appui de baie 
 
7.1  Appui de fenêtre en béton blanc coulé en place . 

         (Composé de : nez, oreilles, pente, rejingot, bord extérieur arrondi) 
7.2  Dosage 350 kg de ciment/m³. 
 
8 . Seuil  
 
8.1  Béton blanc coulé en place avec nez-de-marche. 
 
8.2  Dosage 350kg de ciment/m³. 
 
9 Plancher rez-de-chaussée 
 
9.1  Plancher préfabriqué  12+4 sur vide sanitaire composé de : 
Poutrelles précontraintes, entrevous polystyrène, treillis soudés, chapeaux, dalle de compression. 
 
9.2 Dosage 350 kg de ciment /m³ 
 
10 Revêtement mural extérieur 
 
 Enduit monocouche à base de chaux hydraulique,  teinte ton pierre, finition talochée. 
Epaisseur 2 cm projeté manuellement, dressé à la règle, resserrage des grains à la truelle lisseuse.  
 
 
Autres ouvrages à prévoir 
 
 Charpente fermettes industrielles 
 Couverture tuile zinguerie étanchéité 
 Conduit fumée et ventilation mécanique contrôlée 
 Menuiseries extérieures et intérieurs 
 Métallerie serrurerie 
 Equipement thermique (chauffage) 
 Equipements sanitaires (plomberie, appareils ménagers) 
 Electricité 
 Finitions (peintures, revêtements, divers, vitrages, etc.) 
 Canalisations branchements assainissement 
 Isolation des parois verticales, horizontales. 
 Aménagements des abords (clôtures, dallages, accès, jardin paysager, etc.) 
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weber.procalit F   weber.procalit G 
 
les avantages produits : 
 
■ Une application manuelle, directement sur maçonnerie  
■ Une grande variété de finitions : grattée, talochée, raclée ou jeté-truelle 
■ La sécurité d'un enduit d'imperméabilisation 
■ Des enduits de catégorie OC3 applicables sur supports en maçonnerie 
Rt3 
 
EMPLOI 
 
DOMAINE D'UTILISATION 
• enduits d'imperméabilisation et de décoration des façades de maisons 
individuelles ou de petits logements collectifs 
 
SUPPORTS extérieurs 
• en imperméabilisation et décoration : 
- maçonnerie conforme à la norme NF DTU 20-1 supports classés Rt3 (NF DTU 
26-1) 
• en décoration : 
- béton conforme à la norme NF DTU 23-1 
- sous-enduit conforme à la norme NF DTU 26-1, weber.dress R en rénovation 
ou weber.dur L en neuf 
• maçonneries de briques, moellons, pierres destinées 
à rester apparentes (rejointoiement, enduits à pierres vues) 
Se référer au paragraphe PRÉPARATION DES SUPPORTS 
 
LIMITES D'EMPLOI 
• ne pas appliquer sur : 
- surface horizontale ou inclinée 
- supports en plâtre ou hourdés au plâtre 
• éviter l'emploi de weber.procalit F et weber.procalit G sur les parties 
exposées aux salissures 
 
PRÉCAUTIONS D'UTILISATION 
• dangereux, respecter les précautions d'emploi 
• se référer à l'étiquetage réglementaire figurant sur l'emballage 
• se reporter à la rubrique "Sécurité Produits" pour connaître le moyen de 
consultation des fiches de données sécurité ainsi que la signification des 
symboles de danger 
 
CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE 
• délai entre passes : de 1 heure à 3 jours au maximum 
• épaisseurs d'application : 
- sur maçonnerie : de 12 à 15 mm 
- sur sous-enduit : de 7 à 8 mm 
 
IDENTIFICATION 
• composition : chaux aérienne, ciment blanc, granulats sélectionnés, adjuvants 
organiques, hydrofuges de masse, pigments minéraux 
• densité de la poudre : 1,5 
• pH de la pâte : 12,5 
 

PERFORMANCES 
• selon EN 998-1 
• classe selon EN 998-1 : OC 
• catégorie de l'enduit selon NF DTU 26-1 : OC3 
• réaction au feu : A1 (incombustible) 
• absorption d'eau : W2 
• résistance en compression : CSIII 
• rétention d'eau : 86 ≤ Re ≤ 94 % 
 
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
• norme EN 998-1 
• NF DTU 26.1 
• CERTIFIE CSTB CERTIFIED : 
weber.procalit F 
- Auneuil 39 M 197 
- Saint-Jacques 03 M 197 
- Nemours 09 M 197 
weber.procalit G 
- Auneuil 39 M 196 
- Dissay 32 M 196 
- Saint-Jacques 03 M 196 
- Nemours 09 M 196 
 
CONDITIONS D'APPLICATION 
• température d'emploi : de + 5 °C à + 30 °C 
• ne pas appliquer en plein soleil ou sous la pluie, sur support gelé, en cours de 
dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures 
• éviter d'appliquer des teintes soutenues en dessous de + 8 °C (risque 
d'efflorescences) 
 
PRÉPARATION DES SUPPORTS PRÉPARATION DE L’ENDUIT 
maçonnerie ou corps d'enduit 
• éliminer les salissures : terre, laitance de surface 
• garnir les joints, reboucher les trous en exécutant un renformis (cf. NF DTU 26-1) 
avec le mortier 
weber.mur épais ou avec l'enduit monocouche weber.procalit 
• par temps chaud et vent sec, pour éviter les risques de grillage, arroser le 
support de préférence la veille ou bien avant l'application, en prenant soin 
d'attendre la disparition de la pellicule d'eau avant de mettre en œuvre l'enduit 
(cf. Conseils de pro) 
 
* Les maçonneries de briques en terre cuites sont arrosées moins d'une demi-
heure avant l'enduisage ou à l’avancement (cf. NF DTU 26-1). 
 
PREPARATION DE L’ENDUIT 
préparation du mélange 
• gâcher dans une bétonnière avec 3,5 à 4 l d'eau par sac, pendant 5 à 10 
minutes 
 
utilisation du pot de projection 
• régler la pression d'air à la sortie du compresseur à 7 bars. Utiliser une plaque 
3 trous Ø 14 à 20 mm avec gicleurs de Ø 4 mm 

INFOS PRATIQUES 
Unité de vente : 
• sac de 25 kg (palette filmée complète de 48 sacs, soit 1 200 kg) 
Format de la palette : 107 x 107 cm 
Couleurs : 144 teintes (voir nuancier) 
Outillage : bétonnière, auge, truelle, règle, taloche plastique alvéolée, taloche 
bois, gratton 
Rendement moyen : en partie courante, 50 m2/2 compagnons servis/jour en 
finition grattée 
Conservation : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non 
ouvert, à l'abri de l'humidité 
Approvisionnement : 
weber.procalit G est disponible au départ de Auneuil (60), Dissay (86), Saint-
Jacques (35) et Nemours (77) 
weber.procalit F est disponible au départ de Auneuil (60), Saint-Jacques (35) 
 
Consommation : 

weber.procalit F gratté taloché 
maçonnerie 26 à 28 kg/m2 22 à 25 kg/m2 
corps d'enduit 15 à 17 kg/m2 12 à 15 kg/m2 
   
weber.procalit G gratté jeté-truelle 
maçonnerie 28 kg/m2 25 kg/m2 
corps d'enduit 15 à 20 kg/m2 15 à 17 kg/m2 

 
FINITION GRATTEE OU RACLEE 
• réaliser un gobetis de weber.procalit F ou weber.procalit G à la truelle sur 3 
à 5 mm d'épaisseur 
• après 30 min environ, appliquer une passe de 15 mm au minimum sur 
maçonnerie, de 8 mm sur corps d'enduit 
• dresser soigneusement à la règle l'enduit et le resserrer à la taloche plastique 
alvéolée 
• dès que la dureté de l'enduit le permet, de 3 à 18 heures après l'application, 
gratter l'enduit avec un gratton ou racler avec le tranchant de la truelle 
• laver soigneusement au jet d'eau en pluie fine pour éliminer les poussières et 
réhumidifier l'enduit en profondeur 
 
FINITION TALOCHEE AVEC WEBER.PROCALIT F 
• sur maçonnerie : 
- appliquer une 1ère  passe de 10 mm d'épaisseur 
- dresser soigneusement à la règle et laisser la surface rugueuse 
- 24 heures après, appliquer une 2ème  passe de 5 mm d'épaisseur. 
• dès que la dureté de l'enduit le permet, talocher la surface avec une taloche 
plastique alvéolée ou une taloche bois 
• sur corps d'enduit : 
- appliquer une passe de 7 à 8 mm d'épaisseur 
- dresser soigneusement à la règle 
• dès que la dureté de l'enduit le permet, talocher la surface avec une taloche 
plastique alvéolée ou une taloche bois 
 
FINITION JETE-TRUELLE AVEC WEBER.PROCALIT G 
• sur maçonnerie, réaliser un gobetis de weber.procalit G à la truelle sur 3 à 5 
mm d'épaisseur 
• après 30 min environ, appliquer et dresser une passe de 7 mm d'épaisseur 
de façon à avoir au moins 10 mm en tout point 
• sur cette première passe dressée ou sur corps d'enduit assurant 
l'imperméabilisation, jeter l'enduit afin d'obtenir l'aspect désiré 

 


