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DRES1  Cellules HTA 

 
Schématisation cellules HTA 

 
Identification d'une cellule SM6 
Les cellules SM6 sont identifiées par un symbole comprenant : 

• La désignation de la fonction, donc du schéma électrique : IM, QM, DM1, CM, DM2... 
• L'intensité assignée de l'appareil : 400 - 630 - 1250 A ; 
• La tension assignée : 7,2 - 12 - 17,5 - 24 kV ; 
• Les valeurs maximales des courants de courte durée admissibles : 
• 12,5 - 16 - 20 - 25 kA. Pendant 1 s ; 
• La couleur est de type RAL 9002 (blanc satiné givré). 

 
Exemple pour une cellule : IM 400 - 24 - 12,5 

• IM indique qu’il s'agit d'une cellule interrupteur ; 
• 400 l'intensité assignée est de 400 A ; 
• 24 la tension assignée est de 24 kV ; 
• 12,5 le courant de courte durée admissible est de 12,5 kA. pendant 1 s. 
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DRES2  Câbles U-1000 R2V 

 

DRES3  Échelles à câbles LEGRAND 
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DRES4  Moteurs SCHORCH   

Notes : 
 
Efficienty = rendement 
Torque = couple 
Rated output = puissance nominale 
Weight = poids 
Power factor = facteur de puissance 
Rated current = courant nominal 
Rated Speed = vitesse nominale 

 

  

IA/IN MA/MN Mx/MN 

IA/IN MA/MN Mx/MN 
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DRES5  Variateurs de vitesses série ATV900 et appar eillages  

Références : 

 



Dossier ressources 19 PO - EQCIN Page 6/11 

Disjoncteurs et contacteurs :  
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DRES6  Exemple schéma variateur et module de sécuri té XPS-AC3721P  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schéma du variateur partie commande 
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DRES7   Transformateur de courant SOCOMEC 
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DRES8   WM12 CARLO GAVAZZI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bornes RS485 du 
WM12 [1] ou [2] 
 

10 = GND 
12 = TX+ 
13 = TX- 
14 = RX+ 
15 = RX-
  

3P ou 3P+N 3P ou 3P+N 3P A 

2P 1P 

Bornes Courants 

26 = S2 
27 = S1 (.) 
28 = S2 
29 = S1 (.) 
30 = S2 
31 = S1 (.) 
 

Bornes Tensions 

20 = L1 
22 = L2 
24 = L3 
18 = N 
Alimentation 

2 =Phase 230 V 
4 = Neutre 0 V 
  

Remarque: La Figure 2 a été volontairement supprimée 

3P A avec A pour ARON 
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DRES9  Modules SENECA   Z-10-D-OUT 

Câblage et configuration 
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DRES10  Langage Ladder – rappel de quelques bases  

Symboles Ladder : on peut remplacer ci-après « vraie » par « à l’état 1 » et « faux » par 
« à l’état 0 ». 

Les opérateurs possibles : >, ≤, := pour respectivement « supérieure à » « inférieure 
ou égale à » et « attribuer une valeur à ». 

 
 
 
 

 
 
 
Si a est vraie faire …    Si b est faux faire…  mettre c à 1 
           mettre d à 0 
Association série 
 
 
 
 
Si a est vraie et b est vraie et Y est supérieur à 2 faire… 
 
Association parallèle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si a est vraie ou b est vraie ou Y est supérieur à 2 faire … 
 
 
 
 
 
Si Y est supérieure à 2 alors attribuer la valeur 3 à la variable Essai 
 
 
 
 
Si Y est supérieure à 2 alors mettre la variable test à l’état « 1 » 

 
COMPARE 

 
OPERATE 

a 

b 

a b 

b 
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OPERATE 
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COMPARE 
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